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Фоторяд. 
Применение энергосберегающего материала TC Ceramic HB (Termal CoatTM)
(Выборка по объектам в различных регионах РФ и за рубежом)
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	Покрытие TC Ceramic HB не поддерживает горение. Материал в пламени горелки обугливается без выделения токсичных веществ
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	Открытие ЦТП в поселке Гидролизный (Хакасия). Октябрь 2006г
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	TC Ceramic-НВ позволяет наложить термоизоляцию в самых труднодоступных местах. Облегчает ремонт оборудования и трубопроводов при замене термоизоляции. Позволяет в считанные минуты определить место повреждения трубы. Дает возможность визуального контроля и быстрого доступа к запорной арматуре. Наносится на работающее оборудование до температуры +170 0С. Исключает конденсатообразование на трубах холодной воды. Является антикоррозионной защитой, что продлевает срок службы металла. В тепловых узлах появляются дополнительные площади, устанавливается комфортная температура, существенно повышается техника безопасности при эксплуатации теплового узла


Тепловые узлы, наружные трубопроводы, оборудование (РФ)
	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	
	

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	
	

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	
	

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	
	

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]




	
	

	[image: image18.jpg]



	[image: image19.jpg]




	
	

	[image: image20.jpg]



	[image: image21.jpg]




	
	

	[image: image22.jpg]



	[image: image23.jpg]




	
	

	[image: image24.jpg]



	[image: image25.jpg]





	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]




	Нанесение покрытия TC Ceramic HB в тепловых узлах
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	г. Воскресенск. Ремонт трубопроводов. Замена старой пенополиуретановой изоляции на TC Ceramic-НВ.
	Паропровод ООО «Монолитстрой», г. Красноярск. Рабочая температура +240С°. Протяженность 3000м.


Строительство
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	Фасад жилого дома из сборного железобетона фотоснимок и термограмма. Современные стеновые панели наряду с несомненными преимуществами (сравнительно небольшая толщина и соответственно вес, большая тепловая эффективность) имеют существенные недостатки - малая воздухопроницаемость, большая трудоемкость их возведения, недостаточно изученный (непроверенный) вопрос долговечности различных типов утеплителей. Кроме того, применяемые в настоящее время наружные стеновые панели имеют в 1,3-1,5 раза меньшую теплотехническую однородность, чем однослойные. Это обусловлено их структурной неоднородностью, наличием мостиков холода и конденсацией водяных паров на них, что приводит к промерзанию углов в комнатах, намоканию внутренней поверхности торцевых стен, оконных откосов, и отсутствию нормального температурно-влажностного режима помещений. Как один из способов борьбы с этим, предлагается использовать жидкий керамический энергосберегающий теплоизоляционный материал - ТС Сeramic HB, в качестве наружной и внутренней теплоизоляции
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	Термограммы и фотоснимки фрагментов фасада жилого здания монолитного домостроения с участками локальных теплопотерь. Повышенные теплопотери через выходящие наружу монолитные перекрытия, деформационные швы, некачественное исполнение кирпичной кладки, а так же локальные потери через цокольную часть зданий, - приводят к снижению энергоэффективности зданий такого типа. Так же, не решен вопрос долговечности применяемых типов утеплителей
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	Фотоснимок и тепловизионный снимок торцевой стены здания с наружным облицовочным слоем из кирпича, с безригельным каркасом и без наружного утепления. Основными источниками потерь тепла являются монолитные междуэтажные диски перекрытий, температурные швы и цоколь здания.
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	г. Казань. Торцевая стена жилого дома 40 см. Поступали жалобы от жильцов дома: летом – стена была влажная, зимой – покрывалась льдом. После нанесения теплоизолирующего покрытия TC Ceramic-НВ толщиной 1,5мм стена промерзать перестала (эффект ~110 см дополнительной толщины кирпичной стены).
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г. Красноярск
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Якутия

	Применение материала TC Ceramic-НВ позволило не только повысить сопротивление теплопередаче стеновых ограждений, но и преобразить внешний вид зданий.


	[image: image40.jpg]



	[image: image41.jpg]




	г. Красноярск. Складское помещение объемом 35000 куб.м. - 3600 кв.м. Внутренние стены покрыты двумя слоями теплоизолирующего материала ТС Сceramic HB. Обогрев склада осуществляется за счет комплекса электрических тепловых завес общей мощностью 96 кВт. Для сохранения установленного режима +5С° в зимний период обогревательный комплекс работает при мощности 48 кВт. В летний период установленная температура сохраняется в естественном режиме.
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	г. Красноярск. Гараж ООО "Монолитстрой". Площадь 1000 м. 

После нанесения теплоизолирующего материала TC Ceramic-НВ тепловые потери снизились на 30%
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	Красноярский край. База отдыха "Каштак". В качестве внутренней теплоизоляции, а так же в качестве противопожарной и противогрибковой защиты был применен материал TC Ceramic HB
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	Красноярск. Труба холодной воды "Гортеплоэнерго". На поверхности холодной трубы выступал конденсат, что являлось причиной высокой влажности в помещении, пенополиуретановые скорлупы не справлялись с влагой и разрушались от сырости. После применения материала TC Ceramic HB микроклимат помещения был восстановлен, конденсат устранен, а так же преобразился интерьер помещения.
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г. Саратов. Теплогидроизоляция кровли
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	До проведения работ: 

· протечки кровли; 

· температура в помещении (с кондиционером) +28 +30
После проведения работ: 

· Отсутствие протечек – влагоотталкивающий герметик; 

· Дополнительная огнеупорность;

· Температура в помещение (с кондиционером) +18 +20; 

· Снизились расходы по оплате электроэнергии
	Колонки водонапорные "Водоканал". В связи с проблемой перемерзания колонок, был применен теплоизоляционный материал TC Ceramic HB


Транспорт, Перевозка продуктов
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	Термозащита рефрижераторов (США)


Промышленные гиганты
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	г. Саяногорск. Хакасский алюминиевый комбинат. Труба и оборудование газоочистки


Воздуховоды и газоходы
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	Г. Саяногорск. Воздуховоды и газоходы. Хакасский алюминиевый комбинат
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	г. Казань. ТЭЦ-1, воздуховоды.
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	Замена старой изоляции воздуховодов и газоходов на ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» на TC Ceramic-НВ


Резервуары
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	РВС 1000. Этапы работ по нанесению TC Ceramic HB. Пермская область, с. Уральское.
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	Топливные резервуары, США
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	Покрытие наружных поверхностей резервуаров для хранения лигносульфоната. г. Медногорск.

 ООО Медногорский медно-серный комбинат 
	г. Альметьевск. Тепло/гидрозащита резервуаров
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